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	Specyfikacja techniczna

	Maks. średnica obróbki
	? 20 (23)mm

	Maks. przesuw suportu
	205 mm

	Ilość noży tokarskich
	6

	Ilość narzędzi do obróbki od czoła/od tyłu
	4

	Maks. średnica wiercenia
	? 10 mm

	Maks. zakres gwintu wewnętrznego
	M8 x 1,25

	Ilość narzędzi napędzanych
	5 - 10

	Maks. średnica wiercenia narzędziem napędzanym
	? 8 mm

	Indeksowanie wrzeciona głównego
	pełna oś C

	Maks. obroty wrzeciona głównego
	10 000 min-1

	Moc silnika
	2,2 kw (stała)/3,7 kw

	Rozmiary (dł/szer/wys)
	2210 x 1102 x 1700 mm

	Rozmiary (dł/szer/wys)
	2200 kg


	Specyfikacja techniczna przeciwwrzeciona

	Maks. średnica mocowania
	? 20 (23)mm

	Maks. długość części do wyrzucenia do przodu
	80 mm

	Ilość narzędzi do obróbki od tyłu
	4

	Maks. średnica wiercenia
	? 8 mm

	Maks. zakres gwintu wewnętrznego
	M8 x 1,25

	Indeksowanie wrzeciona przechwytującego
	15° / 1° / pełna oś C

	Maks. obroty przeciwwrzeciona
	8 000 min-1

	Moc silnika
	1,5kW (stała) / 2,2kW


