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Токарный винторезный станок 1к62 является универсальным. Он предназначен для выполнения разнообразных токарных работ: для нарезания метрической, дюймовой, модульной, питчевой, правой и левой, с нормальным и увеличенным шагом, одно- и многозаходной резьбы, для нарезания торцовой резьбы и для копировальных работ (с помощью прилагаемого к станку гидрокопировального устройства). Универсальный токарный станок 1К62 применяется в условиях индивидуального и мелкосерийного производства. 

Технические характеристики станков серии 1к62
	Модель:
	1К62Д
	1К62ДГ
	1К625Д
	1К625ДГ

	Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: - над станиной
	435
	500

	- над суппортом
	с 224
	290

	Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм
	1000
	1500
	1000
	1500-2000

	Пределы частоты вращения шпинделя
	12,5...2000 об/мин

	Мощности электродвигателя главного привода, кВт
	11

	Габариты станка, мм: 
	
	
	
	

	- длина
	2786, 3286, 3786

	- ширина
	1200
	1221

	- высота 
	1500
	
	

	Масса станка, кг, при длине
	
	
	
	

	обработки: - 1000
	3080
	3124

	- 1500
	3440
	3484

	- 2000
	3800 
	3844


 

