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@ Ze sprezonym powietrzem 3-7 bar @ Zwigkszona zywotno$¢ narzedzia
- Narzedzie zimne Zastosowania zwykte 30 — 50%
— Zimny i suchy przedmiot obrabiany Obrébka materiatow twardych 50 - 100 %
- Usuwa opitki
@ Bez potrzeby utylizacji chtodziwa
Dysza Zawor regulacyjny zimnego
zmrazajgca powietrz (wewngtrzny)
Elastyczny przewod \
chtodzacy

N

Sprzegto
0 szybkim
dziataniu
z zaworem
kulowym

Schemat dziatania

Wiot powietrza
Temperatura przy wylocie chtodzaceg
jest nizsza niz przy rurce
wirowej dyszy chtodzacej

Wylot

zimnego

powietrza Obszar powstawania wiréw
Opis techniczny Tabela osiggow rurki wirowej

Funkcjonowanie dyszy chtodzagcej oparte jest na zasadzie rurki Temperatura wylotowa zimnego powletrza, gdy temperatura
wirowej, do ktérej wptywajg dwa strumienie powietrza wirujgce wiotowa wynosl +21 °C

w przeciwnych kierunkach (bez wentylatoréw) Z jednej strony
wptywa strumier wewnetrzny w postaci zimnego powietrza e na wlocie Procent powietrza zimnego regulowany w %
uzytkowego o temperaturze do -50 ‘C, z drugiej strony przewodu 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80%
wyptywa strumief zewnetrzny w postaci goracego powietrza

zuzytego o temperaturze do +100 °C. Za posrednictwem zaworu
igtowego zlokalizowanego przy wylocie powietrza zuzytego mozna
regulowa¢ zaréwno objetos¢ pradu powietrza, jak i procent
zimnego powietrza.

Zaleca slg zastosowanle standardowego
urzgdzenia serwisowego, Jak np. reduktora

clénienla, flitru | separatora wody (na poczatku).

(pe] V7
Nr artykutu
Dysza chtodzgca 81900...
PLN
cisnienie powietrza 3—7 bar, do — 50 °C [} 7335,80 100
Zakres dostawy
PG| Y7
@ Dlugost (bez przewodu elastycznego) 225 mm, masa 0,7 kg i Nr artykutu
@ Z elastycznym przewodem chiodzacym (ctugos ok. 300 mm) Akcesoria 81900 ...
do zimnego powietrza uzytkowego PLN
® Thumikdyszy (SN 14) do gorgoego powietrza 2uzytego Piyta magnetyczna @ 80 mm bez ramienia zaciskowego 103,20 101
@ Zawod kulowy ze ztaczka (ST @ ) do przewodu Rami ke dugost 75 30530 | 102
doprowadzajgcego powietrze (NW 6) ze sprzegtem amle zaclskowe, dfugo: e . !
szybkowymiennym (NW 7.2) Kompletny zestaw (z plyta magnetyczna i ramieniem zaciskowym), masa 0,4 kg 39560 103
Przewod zapasowy, dtugos¢ 300 mm 103,20 104
Ttumik do dyszy (filtr powietrza) 20,20 7105
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