Tokarka TUJ-380 CNC
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Tokarka TUJ-560/630 MEF
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Rozstaw kiow mm  1460; 1960; 2960;
Diugos¢ toczenia w uchwycie mm  1370; 1870; 2870
Srednica toczenia nad fozem mm 560 630
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Tokarka TAR 630 A CNC
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Tokarka TUJ 560M / 630M
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Tokarka LZ 250
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Tokarka LZ 360
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Tokarka LZ 400
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C0 6230A x 914
[image: image15.png]



	Nazwa obrabiarki / Typ
	C0 6230A x 914

	Średnica toczenia nad łożem
	300 mm

	Średnica toczenia nad suportem
	180 mm

	Średnica toczenia w wybraniu mostka
	450 mm

	Długość toczenia w wybraniu mostka
	200 mm

	Długość toczenia
	900 mm

	Szerokość łoża
	180 mm

	Średnica uchwytu tokarskiego
	160 mm / 3-szczękowy /

	Średnica przelotu wrzeciona
	38 mm

	Zakres obrotów wrzeciona
	75 - 1400 obr/min

	Maksymalne wymiary narzędzia
	16 x 16 mm

	Zakres posuwu wzdłużnego
	0,011 - 1,291 mm/obr

	Zakres posuwu poprzecznego
	0,007 - 0,276 mm/obr

	Gwint metryczny
	0,4 - 7 mm

	Średnica tulei konika
	32 mm

	Wysuw tulei konika
	100 mm

	Moc silnika głównego
	1,5 kW

	Moc pompki chłodziwa
	0,1 kW

	Wymiary gabarytowe / D x S x W /
	1680 x 750 x 1420 mm

	Waga netto
	510 kg


C0 636A x 750
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	Nazwa obrabiarki / Typ
	C0 636A x 750

	Średnica toczenia nad łożem
	360 mm

	Średnica toczenia nad suportem
	220 mm

	Średnica toczenia w wybraniu mostka
	506 mm

	Długość toczenia w wybraniu mostka
	200 mm

	Długość toczenia
	750 mm / w kłach /

	Szerokość łoża
	180 mm

	Średnica uchwytu tokarskiego
	160 mm / 3-szczękowy /


	Średnica przelotu wrzeciona
	40 mm

	Zakres obrotów wrzeciona
	70 - 2000 obr/min

	Maksymalne wymiary narzędzia
	20 x 20 mm

	Zakres posuwu wzdłużnego
	0,022 - 1,044 mm/obr

	Zakres posuwu poprzecznego
	0,011 - 0,072

	Gwint metryczny
	0,45 - 10 mm

	Gwint calowy
	2,25 - 40 T.P.I.

	Średnica tulei konika
	32 mm

	Wysuw tulei konika
	100 mm

	Końcówka tulei konika
	MT 3

	Moc silnika głównego
	1,5 kW

	Moc pompki chłodziwa
	0,1 kW

	Wymiary gabarytowe / D x S x W /
	1600 x 700 x 1290

	Waga netto
	520 kg


CD 6241 x 1000 z odczytem
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	Nazwa obrabiarki / Typ
	CD 6241 x 1000 z odczytem

	Średnica toczenia nad łożem
	410 mm

	Średnica toczenia nad suportem
	255 mm

	Średnica toczenia w wybraniu mostka
	580 mm

	Długość toczenia w wybraniu mostka
	190 mm

	Długość toczenia
	1000 mm

	Szerokość łoża
	250 mm

	Średnica uchwytu tokarskiego
	200 mm

	Średnica przelotu wrzeciona
	52 mm

	Zakres obrotów wrzeciona
	(16) 45 - 1800 obr/min

	Maksymalne wymiary narzędzia
	25 x 25 mm

	Zakres posuwu wzdłużnego
	(17) 0,05 - 1,7 mm/obr

	Zakres posuwu poprzecznego
	(17) 0,025 - 0,85 mm/obr

	Gwint metryczny
	(42) 0,2 - 14 mm

	Średnica tulei konika
	50 mm

	Wysuw tulei konika
	120 mm

	Moc silnika głównego
	2,8 / 3,3 kW

	Moc pompki chłodziwa
	0,1 kW

	Wymiary gabarytowe / D x S x W /
	1940 x 850 x 1320 mm

	Waga netto
	1550 kg


C 6246 x 1500 z odczytem
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	Nazwa obrabiarki / Typ
	C 6246 x 1500 z odczytem

	Średnica toczenia nad łożem
	460 mm

	Średnica toczenia nad suportem
	274 mm

	Średnica toczenia w wybraniu mostka
	690 mm

	Długość toczenia w wybraniu mostka
	180 mm

	Długość toczenia
	1500 mm

	Szerokość łoża
	300 mm

	Średnica uchwytu tokarskiego
	250 mm

	Średnica przelotu wrzeciona
	58 mm

	Zakres obrotów wrzeciona
	(12) 25 - 2000 obr/min

	Maksymalne wymiary narzędzia
	25 x 25 mm

	Zakres posuwu wzdłużnego
	0,031 - 1,7 mm/obr

	Zakres posuwu poprzecznego
	0,014 - 0,784 mm/obr

	Gwint metryczny
	0,1 - 14 mm

	Średnica tulei konika
	60 mm

	Wysuw tulei konika
	120 mm

	Moc silnika głównego
	5,5 kW

	Moc pompki chłodziwa
	0,1 kW

	Wymiary gabarytowe / D x S x W /
	2670 x 1040 x 1370 mm

	Waga netto
	2050 kg


C 6250 x 2000 z odczytem
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	Nazwa obrabiarki / Typ
	C 6250 x 2000 z odczytem

	Średnica toczenia nad łożem
	500 mm

	Średnica toczenia nad suportem
	300 mm

	Średnica toczenia w wybraniu mostka
	720 mm

	Długość toczenia w wybraniu mostka
	210 mm

	Długość toczenia
	2000 mm

	Szerokość łoża
	400 mm

	Średnica uchwytu tokarskiego
	250 mm

	Średnica przelotu wrzeciona
	80 mm

	Zakres obrotów wrzeciona
	11 - 1600 obr/min

	Maksymalne wymiary narzędzia
	25 x 25 mm

	Zakres posuwu wzdłużnego
	0,028 - 6,33 mm/obr

	Zakres posuwu poprzecznego
	0,014 - 3,16 mm/obr

	Gwint metryczny
	1-192 mm

	Gwint calowy
	2-24 TPI

	Posuw przyspieszony
	wzdłużny- 4 m/min , poprzeczny- 2 m/min

	Średnica tulei konika
	75 mm

	Wysuw tulei konika
	150 mm

	Moc silnika głównego
	7,5 kW

	Moc pompki chłodziwa
	0,09 kW

	Wymiary gabarytowe / D x S x W /
	3670 x 1050 x 1320 mm

	Waga netto
	2640 kg


