	Frezarki - Opti F 45

	


 

• Szeroki zakres zastosowań
• Konstrukcja żeliwna o dużej wytrzymałości
• Precyzyjny stół krzyżowy
• Regulowane kliny suportu
• Bardzo szeroki zakres regulacji prędkości obrotowej
• Bardzo cicha praca (przekładnie zębate w kąpieli olejowej)
• 12 zakresów prędkości obrotowej
• Zmiana kierunku obrotów lewo-prawo dla gwintowania
• Wysoki współczynnik współosiowości ‹ 0.015 mm w osi wrzeciona
• Wysokość głowicy przestawiana pokrętłem (OPTI F45), obrót o kąt 360°
• Posuw roboczy zrealizowany przy pomocy kółka ręcznego (frezowanie)
• Posuw wrzeciona za pomocą pokrętła z dźwigniami (wiercenie)
• Przełącznik zgrubnego i dokładnego posuwu ręcznego
• Mocowanie freza za pomocą trzpienia M 12
• Wzmocniona kolumna nośna (średnica 115 mm)
• Solidna podstawa z żeliwa szarego zapewnia stabilność oraz eliminuje drgania
• Ekonomiczna i trwała


[image: image2.png]Model
N katalogowy
Cena netto [EUR]

—
Srednica wiercenia w zeliwie (max)
Srednica wiercenia w stali (max)
Srednica freza czolowego.

Srednica freza trzpieniowego
S o
e

e

s 2
o

Maocsilnika, (50 Ha)
e

Ormi F 40
3332500
259000

4omm
32mm

32mm

265 mm

mr3

50- 2500 M

130 mm

S

730x 210mm

6mm

43omm

230mm

4Bomm
550W /1,1 KW [ 400V
Boox 110 x1400mm
270ks

OpTiF 45
333 2600
2.990.00

4omm
32mm

32mm

265 mm

mr3

50- 2560 min
Bomm

B0

S20x 240mm

16mm

520mm

510mm
550W /1,1 [ 400V
785 x 1185 X 1450 mm
330ks

W przypadky zamontowania odezytéw cyfrowych zeczywiste przesuwy beda krétsze




 


Pobierz dane do druku 
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- Masywna konstrukcja obrabiarki 
- Solidny, precyzyjny stół krzyżowy 
- Nastawne prowadnice stożkowe 
- Wysokie obroty wrzeciona 
- Bezstopniowa zmiana obrotów wrzeciona 
- Wysoka dokładność współosiowości ‹0.015 mm mierzona w osi tulei wrzeciona dzięki zastosowaniu łożysk skośnych 
- Skręt głowicy o kąt +/- 90° 
- Przystosowanie do opcji CNC 
- Precyzyjne prowadnice głowicy zapewniające osiągnięcie wysokiej dokładności i wydajności obróbki 
- Zabezpieczenie silnika, wyłącznik zasilania zgodny z IP54, awaryjny przycisk STOP 
- Opcjonalna solidna, ciężka podstawa zabezpieczająca przed powstawaniem drgań podczas obróbki 
- Cyfrowy odczyt głębokości wiercenia o dokładności 0,01 mm 
- Zderzak głębokości wiercenia 
- Optymalny stosunek jakości do ceny
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Dane techniczne

Srednica wiercenia w zeliwie maks.
Srednica wiercenia w stali maks.
Srednica freza czolowego maks.
Srednica freza trzpieniowego maks.
Odlegtosc osi wrzeciona od kolumny
Stozek wrzeciona

Obroty wrzeciona, 3 zakresy

Wysuw tulei wrzeciona
Zakres skretu glowicy

Wymiary stolu roboczego (DL.xSz)
Wymiar rowka teowego
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Opmi BF 46 Vario
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