Obliczam minimalną średnice podziałową
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Obliczam minimalny rozstaw osi
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Przyjmuje liczbę zębów 
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Obliczam minimalny moduł
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Obliczam zerowy rozstaw osi
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Przyjmuje rzeczywisty rozstaw osi

aw=
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Obliczam rzeczywisty kąt przyporu


[image: image5.wmf]a

a

cos

cos

0

a

a

w

w

=



[image: image6.wmf]=

=

w

w

a

a

t

a

a

cos

cos

0


Obliczam sumę współczynników korekcji
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Przyjmuje podział wprostproporcjonalny
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Obliczam pozorny rozstaw osi\
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Obliczam współczynnik skrócenia głowy zęba
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Obliczam charakterystyczne wymiary kół zębatych

Współczynnik wysokości głowy zęba 
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luz wierzchołkowy

c=

Średnice podziałowe
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Średnice głów
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Średnice stóp
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Średnia średnica współpracy kół
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Obliczam kąty przyporu na średnicach głów
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Obliczam liczbę przyporu
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Obliczam moment skręcający
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Obliczam siłę obwodową
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Obliczam szerokość koła zębatego
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Dobór współczynników 

Współczynnik materiałowy
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Współczynnik geometrii w strefie zgniotu
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Współczynnik uwzględniający wpływ liczby przyporu

Zε=

Współczynnik pochylenia zębów

Zβ=

Obliczam rzeczywiste przełożenie
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Obliczam naprężenia nominalne stykowe
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Obliczenia naprężeń rzeczywistych stykowych

   Dobór współczynników

Współczynnik przeciążenia 

KA=

Współczynnik obciążeń dynamicznych

Kv=

Współczynnik rozkładu obciążeń wzdłuż zęba

Kv=

Współczynnik rozkładu obciążeń wzdłuż odcinka przyporu

KHa=

Współczynnik eksploatacji
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Obliczam naprężenia rzeczywiste

σHO=

Na koła zębate dobieram materiał

Stal 

σHlim=

σFlim=

Sprawdzam warunek wytrzymałościowy
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 EMBED Równanie Microsoft 3.0 [image: image35.wmf]=
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Obliczenia sprawdzające naprężenia u podstawy

zęba

Dobór współczynników

YFa-współczynnik kształtu zęba

YSa-współczynnik działania karbu
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Współczynnik przyporu


[image: image37.wmf]=

+

=

a

e

e

75

,

0

25

,

0

Y


Współczynnik wpływu kąta pochylenia

Yβ=

Obliczam naprężenia nominalne u podstawy
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Obliczam naprężenia rzeczywiste u podstawy
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Sprawdzam warunek wytrzymałościowy
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Obliczenia wałów

Wał czynny

Obliczam moment skręcający
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Obliczam siłę obwodową
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Obliczam siłę promieniową
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Siłę osiową

PX= P*tgβ=

Zakładam rozstaw łożysk

L = 

Obliczenia reakcji 
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Obliczenia momentów gnących
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Obliczam rzeczywisty moment gnący
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Na wał przyjmuje materiał

Stal 
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Obliczam momenty zastępcze
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Obliczenia minimalnych średnic

ponieważ w przekrojach „C” i „A” występuje tylko skręcanie, więc warunek wytrzymałościowy przyjmie postać:
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W przekroju pod kołem dominuje zginanie, więc warunek wytrzymałościowy przyjmie postać:
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